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Haben Sie Fragen bei der Ausschreibung? Mehr Information finden Sie hier:  
https://www.schuhputzmaschine.ch/de/Schuhwaschanlage_umlaufende_Spritzschutzwand.html 

Ausschreibungstext 
 

Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand – für 2 Reini-
gungsplätze 
 
 
Umschreibung: 
 
Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand (für 2 Reinigungsplätze) ist ideal für Sportplätze, Militär-
stützpunkte, Polizeischulen, Schulanlagen etc. Für Wanderschuhe, Arbeitsschuhe, Sportschuhe, Militärstie-
fel und Fussballschuhe. Effiziente und bequeme Reinigung der Schuhe. Wasserhähne sowie Handbürsten 
als Zubehör erhältlich 
 
Ausstattung je Reinigungsplatz: 
Mit umlaufender Spritzschutzwand, 1 Beton-Waschtrog, 1 Gitterrost, 1 Schuhauflagebügel, 2 Anschlüsse für 
Wasserhähnen ½’’, Schuhreiniger aus armiertem, schalungsglattem Beton, Betonelement auf herausnehm-
barer Gitterrostabdeckung aus feuerverzinktem Stahl, max. Leitungsdruck 5 bar 
 
Technische Daten: 
 
Gehäuse: Beton-Waschtrog 
Rost: feuerverzinkte Gitterroste 
Abmessungen: 
Ausführung 2 Reinigungsplätze: 
Abmessung: 132 x 102 x 115 cm (Breite x Tiefe x Höhe) 
Gewicht: 1'525 kg 
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht 
Wasserablauf: NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar 
Max. Betriebsdruck: 6 bar 
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig 
Garantie: 2 Jahre 
 
 
Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt: 
Lieferant:  Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz 
   Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch 
Modell:    Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand – 2 Reinigungsplätze 
Artikel-Nr.:    
 
 
***Optionen*** 
***NICHT benötigte Optionen löschen*** 
 
***2 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss*** 
Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", 
Hahn mit Rückschlagventil 
 
 
***2 Stück Wasserhähne selbstschliessend*** 
Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass 
½“ 
 
***2 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss*** 
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Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlag-
ventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchver-
schraubung ¾“ 
 
 
***2 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss*** 
Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauch-
verschraubung ¾“ 
 
 
***2 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff*** 
Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m 
Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“ 
 
 
***2 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl*** 
Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussver-
schraubung R ¾“,  
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Ausschreibungstext 
 

Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand – für 4 Reini-
gungsplätze 
 
 
Umschreibung: 
 
Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand (für 4 Reinigungsplätze) ist ideal für Sportplätze, Militär-
stützpunkte, Polizeischulen, Schulanlagen etc. Für Wanderschuhe, Arbeitsschuhe, Sportschuhe, Militärstie-
fel und Fussballschuhe. Effiziente und bequeme Reinigung der Schuhe. Wasserhähne sowie Handbürsten 
als Zubehör erhältlich 
 
Ausstattung je Reinigungsplatz: 
Mit umlaufender Spritzschutzwand, 1 Beton-Waschtrog, 1 Gitterrost, 1 Schuhauflagebügel, 4 Anschlüsse für 
Wasserhähnen ½’’, Schuhreiniger aus armiertem, schalungsglattem Beton, Betonelement auf herausnehm-
barer Gitterrostabdeckung aus feuerverzinktem Stahl, max. Leitungsdruck 5 bar 
 
Technische Daten: 
 
Gehäuse: Beton-Waschtrog 
Rost: feuerverzinkte Gitterroste 
Abmessungen: 
Ausführung 4 Reinigungsplätze: 
Abmessung: 224 x 102 x 115 cm (Breite x Tiefe x Höhe) 
Gewicht: 2'225 kg 
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht 
Wasserablauf: NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar 
Max. Betriebsdruck: 6 bar 
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig 
Garantie: 2 Jahre 
 
 
Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:  
Lieferant:  Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz 
   Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch 
Modell:    Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand – 4 Reinigungsplätze 
Artikel-Nr.:    
 
 
***Optionen*** 
***NICHT benötigte Optionen löschen*** 
 
***4 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss*** 
Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", 
Hahn mit Rückschlagventil 
 
 
***4 Stück Wasserhähne selbstschliessend*** 
Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass 
½“ 
 
***4 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss*** 
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Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlag-
ventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchver-
schraubung ¾“ 
 
 
***4 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss*** 
Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauch-
verschraubung ¾“ 
 
 
***4 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff*** 
Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m 
Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“ 
 
 
***4 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl*** 
Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussver-
schraubung R ¾“,   
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Haben Sie Fragen bei der Ausschreibung? Mehr Information finden Sie hier:  
https://www.schuhputzmaschine.ch/de/Schuhwaschanlage_umlaufende_Spritzschutzwand.html 

Ausschreibungstext 
 

Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand – für 6 Reini-
gungsplätze 
 
 
Umschreibung: 
 
Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand (für 6 Reinigungsplätze) ist ideal für Sportplätze, Militär-
stützpunkte, Polizeischulen, Schulanlagen etc. Für Wanderschuhe, Arbeitsschuhe, Sportschuhe, Militärstie-
fel und Fussballschuhe. Effiziente und bequeme Reinigung der Schuhe. Wasserhähne sowie Handbürsten 
als Zubehör erhältlich 
 
Ausstattung je Reinigungsplatz: 
Mit umlaufender Spritzschutzwand, 1 Beton-Waschtrog, 1 Gitterrost, 1 Schuhauflagebügel, 6 Anschlüsse für 
Wasserhähnen ½’’, Schuhreiniger aus armiertem, schalungsglattem Beton, Betonelement auf herausnehm-
barer Gitterrostabdeckung aus feuerverzinktem Stahl, max. Leitungsdruck 5 bar 
 
Technische Daten: 
 
Gehäuse: Beton-Waschtrog 
Rost: feuerverzinkte Gitterroste 
Abmessungen: 
Ausführung 6 Reinigungsplätze: 
Abmessung: 316 x 102 x 115 cm (Breite x Tiefe x Höhe 
Gewicht: 2'925 kg 
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht 
Wasserablauf: NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar 
Max. Betriebsdruck: 6 bar 
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig 
Garantie: 2 Jahre 
 
 
Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:  
Lieferant:  Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz 
   Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch 
Modell:    Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand – 6 Reinigungsplätze 
Artikel-Nr.:    
 
 
***Optionen*** 
***NICHT benötigte Optionen löschen*** 
 
***6 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss*** 
Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", 
Hahn mit Rückschlagventil 
 
 
***6 Stück Wasserhähne selbstschliessend*** 
Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass 
½“ 
 
***6 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss*** 
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Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlag-
ventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchver-
schraubung ¾“ 
 
 
***6 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss*** 
Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauch-
verschraubung ¾“ 
 
 
***6 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff*** 
Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m 
Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“ 
 
 
***6 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl*** 
Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussver-
schraubung R ¾“ 
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Ausschreibungstext 
 

Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand – für 8 Reini-
gungsplätze 
 
 
Umschreibung: 
 
Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand (für 8 Reinigungsplätze) ist ideal für Sportplätze, Militär-
stützpunkte, Polizeischulen, Schulanlagen etc. Für Wanderschuhe, Arbeitsschuhe, Sportschuhe, Militärstie-
fel und Fussballschuhe. Effiziente und bequeme Reinigung der Schuhe. Wasserhähne sowie Handbürsten 
als Zubehör erhältlich 
 
Ausstattung je Reinigungsplatz: 
Mit umlaufender Spritzschutzwand, 1 Beton-Waschtrog, 1 Gitterrost, 1 Schuhauflagebügel, 8 Anschlüsse für 
Wasserhähnen ½’’, Schuhreiniger aus armiertem, schalungsglattem Beton, Betonelement auf herausnehm-
barer Gitterrostabdeckung aus feuerverzinktem Stahl, max. Leitungsdruck 5 bar 
 
Technische Daten: 
 
Gehäuse: Beton-Waschtrog 
Rost: feuerverzinkte Gitterroste 
Abmessungen: 
Ausführung 8 Reinigungsplätze: 
Abmessung: 408 x 102 x 115 cm (Breite x Tiefe x Höhe) 
Gewicht: 3'575 kg 
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht 
Wasserablauf: NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht  
Max. Leitungsdruck: 5 bar 
Max. Betriebsdruck: 6 bar 
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig 
Garantie: 2 Jahre 
 
 
Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:  
Lieferant:  Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz 
   Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch 
Modell:    Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand – 8 Reinigungsplätze 
Artikel-Nr.:   
 
 
***Optionen*** 
***NICHT benötigte Optionen löschen*** 
 
***8 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss*** 
Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", 
Hahn mit Rückschlagventil 
 
 
***8 Stück Wasserhähne selbstschliessend*** 
Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass 
½“ 
 
***8 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss*** 
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Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlag-
ventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchver-
schraubung ¾“ 
 
 
***8 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss*** 
Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauch-
verschraubung ¾“ 
 
 
***8 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff*** 
Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m 
Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“ 
 
 
***8 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl*** 
Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussver-
schraubung R ¾“ 
 


