Blue Level GmbH

Santisstrasse 17
CH-8280 Kreuzlingen Ievel

Schweiz

eShop: www.schuhputzmaschine.ch
eMail: info@bluelevel.ch

Technisches Datenblatt zu Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand,

2,4, 6 oder 8 Reinigungsplatze

Isometrie Ansicht
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Ansicht Streifenfundamente (hellgrii) Querschnitt Streifenfundament (hellgriin)

Hinweise:

Bitte bei der Bestellung bekanntgeben, ob der Wasseranschluss Ablauf links oder rechts
platziert werden soll

Sollte der Ablauf nicht mittig erwiinscht sein, kann dieser individuell nach links oder
rechts verlegt werden

Leitungen und Waschbiigel miissen vor Inbetriebnahme gespiilt werden

Max. Leitungsdruck 5 bar

Feinfilter in die Zuleitung einbauen

Die Leitung hélt einem Betriebsdruck von max. 6 bar stand. Sofern ein erhéhter Druck
vorhanden ist, muss bauseits ein Druckreduzierventil eingebaut werden

Bei Frostgefahr missen die Leitungen entleert werden

Wasserhahne sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Preise verstehen sich ohne bauseitige Vorarbeiten, Einbau und Transport. Die
Montage ist durch einen ortsansadssigen Sanitarinstallateur/Bauunternehmen
vorzunehmen

Vor der Montage miissen bauseitig Fundation / Auflage, Wasseranschluss und
Kanalisationsanschluss mit Schlammfangsammler installiert werden



Schuhwaschanlage umlaufende Spritzschutzwand

2 Reinigungspldtze (Draufsicht)
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6 Reinigungsplitze (Draufsicht)
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Positionierung

Standard — Positionierung Wasseranschluss und -abfluss:

Bitte kreuzen Sie bei der gewiinschten Anlage die entsprechenden roten Kastchen ([_]) an.

Schuhwaschanlage Wasserabfluss

Wasseranschluss

Oberflur
2 Reinigungsplatze mittig rechts |:|
standardmdissig A
4 Reinigungsplatze mittig
standardmdissig
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links UND rechts*
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6 Reinigungsplatze
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8 Reinigungsplatze

Bitte ausfillen & Datum:

unterzeichnen =

Unterschrift:

*Der Ubrige Anschluss kann verschlossen werden.



