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Technisches Datenblatt zu Stiefelwaschanlage Edelstahl Einbau 
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Wassertemperatur bis max. 40 °C, maximaler Wasserdruck 8 bar 

• Wasserzulauf absperrbar (bauseits), muss leicht zu erreichen sein 

(Bei längerem Nichtgebrauch der Stiefelwaschanlage ist der Zulauf abzusperren) 

• Der Wasseranschluss muss den Vorschriften des zuständigen Wasserwerkes entsprechen und 

ist durch einen berechtigten Fachbetrieb vorzunehmen. (Rohrbelüfter ist nicht im 

Lieferumfang enthalten) 

• rutschsicherer Boden 

• 4 verstellbare Füsse zum Ausgleichen von Unebenheiten  

• (Die Stiefelwaschanlage muss in die Waage eingerichtet werden.) 

• Material Stiefelwaschanlage: Edelstahl 1.4301, Bürsten: Nylon 

• Abmessungen: Tiefe 880 mm, Breite 580 mm, Höhe ca. 450 mm 

• Nach Aufstellung ist die Stiefelwaschanlage auf Dichtheit zu prüfen! 

• Die Stiefelwaschanlage ist vor Frost zu schützen! 

• Achtung! Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besteht die Gefahr des Gefrierens der 

Abwasserleitung und Rutschgefahr um die Stiefelwaschanlage! 
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Stolpergefahr! 
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